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Webkamera Ultra HD 4K (5 kusů)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Optický zoom 12 x
	
	

	Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom
	
	

	Zorné pole diagonálně 90°
	
	

	Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení
	
	

	Funkce automatického ostření
	
	

	Nastavení předvolby kamery
	
	

	Kompatibilní se  zařízeními USB
	
	

	Podpora video formátů (HDMI a SDI)
	
	

	080p – 60, 50, 30, 25 fps, 720p – 60, 50, 30, 25 fps
	
	

	Podpora video formátů (IP Streaming Ethernet)
	
	

	1080p – 30 fps, 720p – 30 fps, 576p – 30 fps
	
	

	Dálkový ovladač
	
	

	Napájecí adaptér
	
	

	Kabel USB 3.0
	
	

	Upevňovací držák kamery na stojan
	
	



Reproduktor (10 kusů)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Dvou pásmový reproduktor
	
	

	Výkon min. 15 W
	
	

	Frekvenční rozsah min. 80 Hz – 15 kHz
	
	

	Vzorkovací frekvence reproduktorů 48 kHz
	
	

	Upevňovací držák reproduktoru na stojan
	
	

	Napájecí adaptér
	
	





Stolní mikrofon (10 kusů)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Dosah snímání zvuku min. 3 m průměr
	
	

	Frekvenční rozsah min. 80 Hz – 15 kHz
	
	

	Funkce ztlumení s LED signalizací
	
	

	Směrová charakteristika: všesměrová
	
	

	Potlačení šumu
	
	

	Potlačení akustické ozvěny (AEC)
	
	

	Rozsah mikrofonu 48 kHz
	
	



Displej 65“ (5 kusů)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Typ obrazovky IPS
	
	

	Velikost obrazovky – úhlopříčka 65“
	
	

	Přímé LED podsvícení
	
	

	Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD)
	
	

	Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178°
	
	

	Provoz v podmínkách 24/7
	
	

	Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP)
	
	

	Digitální audio vstup: 2 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0,
	
	

	Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack
	
	

	Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232
	
	



Mobilní stojan (5 kusů)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Mobilní stojan pro uchycení displeje v rozsahu 65“ – 75“
	
	

	Minimální nosnost 80 kg
	
	

	Výškově polohovatelný stojan v rozsahu min. 500 mm prostřednictvím elektrického pohonu
	
	

	Minimální výška displeje (ve středu) 1270 mm
	
	

	Vestavěná bezpečnostní pojistka
	
	

	Kvalitní pojezdová kolečka opatřena brzdami
	
	

	Otvory na zavěšení displeje kompatibilní s držáky VESA standard
	
	




Montáž, instalace techniky  5 komplet 
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Montáž a instalace AV techniky, instalační materiál, doprava.


V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
	Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:
	

	Titul, jméno, příjmení, funkce:
	

	Podpis:
	





