Příloha C výzvy k podání nabídky – Technická specifikace
Technická specifikace
Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3. Dodavatel vyplní název a typ každé položky.
Ve sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE („ANO“ pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel „NE“).
[bookmark: _GoBack]Ve sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru.
Konferenční jednotka – delegátská (60 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	vestavěný reproduktor
	
	

	konektor XLR pro odpojitelný mikrofon
	
	

	zdířka pro sluchátka s ovladačem hlasitosti
	
	

	LED signalizace aktivního hovořícího
	
	



Konferenční jednotka – předsednická (2 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	vestavěný reproduktor
	
	

	konektor XLR pro odpojitelný mikrofon
	
	

	zdířka pro sluchátka s ovladačem hlasitosti
	
	

	LED signalizace aktivního hovořícího
	
	

	priorita a kontrola nad delegátskými jednotkami
	
	

	propojovací kabel min. 2 m
	
	



Mikrofon dlouhý odpojitelný (82 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	dynamický mikrofon na husím krku o min. délce 40 cm
	
	

	LED indikátor napájení
	
	

	konektor XLR
	
	

	protivětrná ochrana
	
	



Základní centrální řídící jednotka (2 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	napájení pro všechny prvky v systému
	
	

	min. 30 konferenčních zařízení k jedné řídící jednotce s možností rozšíření rozšiřujícím modulem na min. 60 zařízení
	
	

	řízení provozního režimu mikrofonů ( 1, 2, 3 nebo 4 současně aktivní mikrofony delegátů)
	
	

	řízení hlasitosti reproduktorů
	
	

	potlačení zpětné vazby
	
	

	možnost pořízení externího záznamu na jednotku USB
	
	

	vestavěná zdířka pro reproduktory a sluchátka umožňující sledování průběhu jednání
	
	

	podpora automatického ovládání HD kamery jiných výrobců
	
	



Rozšiřující modul centrální řídící jednotky (2 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	rozšiřující modul centrální řídící jednotky pro možnost připojení na min. 60 připojených zařízení
	
	

	propojovací systémové kabely
	
	



Softwarová licence (1 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	Softwarové licence v případě, že jsou nutné pro zajištění provozu konferenčního systému.
	
	



Příslušenství kabely (62 ks)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	62 ks systémový kabel pro konferenční jednotku délka 2 m
	
	



Příslušenství prodlužovací kabely (2 sady)
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu daného parametru

	Značka/typ: ……………..

	4 ks systémové kabely pro připojení řídící jednotky/rozšiřující modul k delegátské jednotce délka 5 m
	
	

	2 ks systémové kabely pro připojení řídící jednotky/rozšiřující modul  k delegátské jednotce délka 10 m
	
	

	1 ks systémové kabely pro připojení řídící jednotky/rozšiřující modul  k delegátské jednotce délka 15 m
	
	



V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
	Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:
	

	Titul, jméno, příjmení, funkce:
	

	Podpis:
	





