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Technické parametry zařízení
Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části tabulky. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zařízení a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 2, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 3 a 4. Následná smlouva s vybraným dodavatelem bude v této části upravena tak, aby obsahovala již pouze dodavatelem nabídnuté zboží a jeho technické parametry.
V sloupci 3 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).
V sloupci 4 uvede dodavatel příslušnou hodnotu/popis daného parametru. 
	Minimální technické požadavky na zařízení

	Pořízení produkčního digitálního zařízení a jeho servis

	Požadavek
	Splňuje (ANO/NE)
	Uveďte hodnotu/popis daného parametru 

	Značka/typ nabízeného zařízení: 

	Tiskařské funkce

	Technologie tisku
	Laser/LED
	
	

	Rychlost výstupu A3 BAR/ČB
	minimálně 45 za minutu
	 
	

	Rychlost výstupu AA BAR/ČB
	minimálně 80 za minutu
	
	

	Paměť
	Min. 4 GB a HDD: min. 1 TB
	 
	

	Tiskové jazyky
	Adobe ® PostScript 3, podpora APPE (Adobe PDF Printing Engine)
	 
	

	Rozlišení tisku
	Min. 1200dpi
	 
	

	Rozhraní
	Ethernet 100/1000
	
	

	Podpora OS
	Windows ® 7 až Windows 10
	 
	

	Gramáž média
	65 až 350g/m2
	 
	

	Duplex
	Automaticky do 350 g/m2
	 
	

	Typy médií
	Nenatíraná, natíraná, strukturovaná média
	 
	

	Celkový počet vstupních zásobníků
	min 5
	
	

	Počet zásobníků s vakuovým (podtlakovým) podáváním)
	min 3
	
	

	Celková kapacita papíru ve všech zásobnících
	min 6 000 A4/80g
	
	

	Podporovaný formát papíru
	A5, A4, SRA4, A3, SRA3, B4, B5
	
	

	Výstupní kapacita papíru 80 g/m2
	min.: 3 000 listů A4/80g s odsazováním
	
	

	Napájení
	240 V
	
	

	Barevný LCD dotykový displej
	V českém jazyce
	
	

	Maximální rozměry zařízení (šířka, výška, hloubka)
	(šířka-délka max. 370 cm, výška max. 150 cm, hloubka max. 95 cm)
	
	

	Další funkce

	Jednotka pro rovnání archů po tisku
	Ano
	 
	

	Automatická kontrola barevnosti a duplexního soutisku
	Barevnosti v průběhu tisku na každém jednotlivém archu a duplexního soutisku na každém jednotlivém archu
	 
	

	Automatická kalibrace stroje
	Tvorby ICC profilů, linearizace a příčné denzity
	 
	

	Tiskový řadič (RIP) pro automatizaci přípravy a zpracování tiskových zakázek
	Správa tiskových úloh a předtisková příprava.
	
	

	Požadavky na funkcionalitu - automatizaci
	Rozmístění dat na tiskový arch
	 
	

	
	Definice tiskových parametrů zakázky
	
	

	
	Ukládání tiskových zakázek do úložiště pro účely opakovaných tisků
	
	

	SW pro předtiskovou přípravu
	Automatické vyřazování opakovaných tiskových zakázek pomocí Hot Folderu
	
	

	Možnosti dokončování

	Sešívání při gramáži 80g/ m2
	Sešívání v rohu a po straně min. 100 listů
	 
	

	Kapacita vazby V1 při gramáži 80g/m2.
	min 20 listů (80 stran)
	 
	

	Možnost trojskladu na stříšku při gramáži 80g/m2 -160g/m2  .
	ano
	
	

	Ostatní související služby

	Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení a předání dokladu o ekologické likvidaci
	ano
	 
	

	Doprava zařízení do místa plnění, umístění, montáž a uvedení zařízení do provozu, provedení testu funkčnosti zařízení školení
	ano
	
	

	Provedení zaškolení obsluhy kupujícího a doplňující školení operátora RIPu, a to do 5 pracovních dnů od uvedení zařízení do provozu
	ano
	 
	

	[bookmark: _GoBack]Nabízené zařízení v celkové požadované konfiguraci
	Nové
	 
	

	Záruční doba
	min. v délce 24 měsíců
	 
	


V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
	Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:
	

	Titul, jméno, příjmení, funkce:
	

	Podpis:
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