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C. - Situační výkresy

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
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NAVRHOVANÝ STAV
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PODÉLNÝ ŘEZ ENERGOKANÁLEM

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ PŘÍZEMNÍ OBJEKT (SKLAD)
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NOVÉ ODVODNÍ POTRUBÍ VZT  VEDENO SKRZ NADSVĚTLÍK OKNA
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CHODNÍKOVÝ VÝTAH
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NOVÁ PŘÍVODNÍ ŽALUZIE VZT  VEDENO SKRZ NADSVĚTLÍK OKNA 

AutoCAD SHX Text
ANGLICKÝ DVOREK (BETON)
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETON
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALT
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ZELEŇ
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETON
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KŘOVINY (v.1,8m)
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KŘOVINY (v.1,5m)
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NOVÉ ODVODNÍ POTRUBÍ VZT  VEDENO SKRZ POLE PLOTU DO PODZEMNÍHO ENERGOKANÁLU
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NOVÉ ODVODNÍ POTRUBÍ VZT  VEDENO POD ÚROVNÍ TERÉNU V ENERGOKANÁLU
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VZT KOMÍN  (v.1,1 m)
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VÝFUK SKRZ ŽALUZII
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NOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE (3ks) (UMÍSTĚNA NA ÚROVNI ANGLICKÉHO DVORKU)
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NOVÝ ENERGOKANÁL
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HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE 
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DNO VÝKOPU
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(DO VEL. ZRN 4 mm)
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ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKÁT TVARU "U"
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"ENERGOKANÁL"
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ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
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STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

AutoCAD SHX Text
VOLNÝ PROSTOR PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ
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POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU
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POCHOZÍ VÍKO ENERGOKANÁLU
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ZÁKRYTOVÁ DESKA - ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE

AutoCAD SHX Text
Pro odvedení zkondenzované vody musí mít  odvedení zkondenzované vody musí mít odvedení zkondenzované vody musí mít  zkondenzované vody musí mít zkondenzované vody musí mít  vody musí mít vody musí mít  musí mít musí mít  mít mít těleso kanálu podélný sklon min. 1,5 % a dno  kanálu podélný sklon min. 1,5 % a dno kanálu podélný sklon min. 1,5 % a dno  podélný sklon min. 1,5 % a dno podélný sklon min. 1,5 % a dno  sklon min. 1,5 % a dno sklon min. 1,5 % a dno  min. 1,5 % a dno min. 1,5 % a dno  1,5 % a dno 1,5 % a dno  % a dno % a dno  a dno a dno  dno dno kanálu příčný sklon 2 %. V nejnižším místě  příčný sklon 2 %. V nejnižším místě příčný sklon 2 %. V nejnižším místě  sklon 2 %. V nejnižším místě sklon 2 %. V nejnižším místě  2 %. V nejnižším místě 2 %. V nejnižším místě  %. V nejnižším místě %. V nejnižším místě  V nejnižším místě V nejnižším místě  nejnižším místě nejnižším místě  místě místě kanálu musí být zřízena jímka a zajištěno  musí být zřízena jímka a zajištěno musí být zřízena jímka a zajištěno  být zřízena jímka a zajištěno být zřízena jímka a zajištěno  zřízena jímka a zajištěno zřízena jímka a zajištěno  jímka a zajištěno jímka a zajištěno  a zajištěno a zajištěno  zajištěno zajištěno odvedení vody. Délka kanálu 25 m - výškový rozdíl  kanálu 25 m - výškový rozdíl kanálu 25 m - výškový rozdíl  25 m - výškový rozdíl 25 m - výškový rozdíl  m - výškový rozdíl m - výškový rozdíl  - výškový rozdíl - výškový rozdíl  výškový rozdíl výškový rozdíl  rozdíl rozdíl 25*15=375 mm
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ZÁSYP PŮVODNÍM ROSTLÝM TERÉNEM

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÍ TRÁVNÍKU

AutoCAD SHX Text
VSAKOVACÍ JÁMA
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-2,750

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKOVÝ KVÁDR 1200/1200 v.1500

AutoCAD SHX Text
Komín bude sestaven a chemicky kotven z dvojice  bude sestaven a chemicky kotven z dvojice bude sestaven a chemicky kotven z dvojice  sestaven a chemicky kotven z dvojice sestaven a chemicky kotven z dvojice  a chemicky kotven z dvojice a chemicky kotven z dvojice  chemicky kotven z dvojice chemicky kotven z dvojice  kotven z dvojice kotven z dvojice  z dvojice z dvojice  dvojice dvojice energokanálů, do kterých budou vyříznuty otvory pro  do kterých budou vyříznuty otvory pro do kterých budou vyříznuty otvory pro  kterých budou vyříznuty otvory pro kterých budou vyříznuty otvory pro  budou vyříznuty otvory pro budou vyříznuty otvory pro  vyříznuty otvory pro vyříznuty otvory pro  otvory pro otvory pro  pro pro osazení žaluzií 990/710. Komín bude založen na  žaluzií 990/710. Komín bude založen na žaluzií 990/710. Komín bude založen na  990/710. Komín bude založen na 990/710. Komín bude založen na  Komín bude založen na Komín bude založen na  bude založen na bude založen na  založen na založen na  na na základovém pasu vylitém na vsakovací jámě. Komín  pasu vylitém na vsakovací jámě. Komín pasu vylitém na vsakovací jámě. Komín  vylitém na vsakovací jámě. Komín vylitém na vsakovací jámě. Komín  na vsakovací jámě. Komín na vsakovací jámě. Komín  vsakovací jámě. Komín vsakovací jámě. Komín  jámě. Komín jámě. Komín  Komín Komín bude omítnut a opatřen nátěrem dle Strakovy akademie.
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