
Resta urátorsky záměr na restaurování
kamenného schodiště do zahrady
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ing.Kami|a KrejčiĚíková PhD.

Investor: UĚad v|ády
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r. Lokalizace památlry
1. Okres
2. Obec
3. Adresa
4, B|ižší určení místa

5. Název objektu
6. RejstÍíkové čís|o

Praha h|. město
Praha 1

NábÍeží Edvarda Beneše 4/128 300lKI
levy bÍeh Vltavy mezi KosárkouÍm
NábÍežím a nábťežím E. Beneše
Strakova akademie
39 105/1-600

II. Úda5e o památce
1. Autor projeK-arch. Vác|av Rošt|apil
2. Sloh a datování neobarokní 1891.t896
3. Materiá|, technika žula, /sekání
4. Rozměry ccaS x 2 m

ttt. Údaie o akci
1. Vlastník Úrao vláoy Čn
2. Investor dtto
3. Návrh na restaurování 20.9.2019
4. fotodokumentace 3 str.
7. restaurátor zpracova| ak.soch. Jarmi| P|ach'Í

IV. Popis památky

Reprezentativní je strana fasád do zahrady, směrem na Staré Město. PrŮčelí je zde
symetrické s dvěma bočními kÍíd|y ukončen'fmi rizality a stŤední částí s bohatou
sochaÍskou vpdobou ukončenou zdobnou kupo|í.

Schodiště je umístěno na stŤední ose fasády do zahrady (pod|e projektu probíhající

opralY - fasáda č. 23 u kamenného poftalu K 25) Schodiště je tÍístranné o 5ti stupních.
První je jalovÝ. Nároží stupĎl3 je zaob|eno do segmentú. Stupně mají jednoduch'f profi|

na podstupnici . rovn'f pásek a pod ním vfi|abek s odstupřováním. Hrana mezi
stupnicí a podstupnicí je mírně stržena. Stupně jsou vysekány ze stÍedně zrnité wět|e
š9dé žu|y. Na podstupnicích Jsou osazeny kovové pÍíchytw pro tyče na koberec.

V. Popis stavu
Povrch stupřŮ je mírně znďištěn. Stupně jsou rozsedlé, vych'Ílené z pŮvodní po|ohy.
Styčné spáry jsou roztažené. Spárování je lokálně narušené. Stupně vykazují drobná
mechanická poškození- uražené hrany' Vych'Í|ení a pok|es stupřŮ je zpŮsobeno
narušením stabi|itv ákladu.



Restaurátorcký záměr * návrh postupu restaurátorclcých prací

Koncepce restaurátorckého zásahu
Před zahájením prací bude proveden průzkum sa|inity. Budou odebrány worky pro
|aboratorní vyšetření. Je navrhováno rozebrání schodiště, provedení sanace základu
schodiště, případně vybudování nového zák|adu. Nás|edně bude provedeno zpětné
osazenístupňů schodiště do původnípo|ohy. Po přeosazeníbude provedeno drobné
plastické dop|nění chybějících částí. Bude provedeno přespárování, preventivní
biocidní ošetření a hydrofobizace povrchu kamene. Kovoé příchytky budou ošetřeny a
osazeny na původní míésto. Na závěr bude zpracována restaurátorská zpráva
s fotodokumentací v tištěné a eleKronické podobě.

Návrh postupu restaurátorckých prací

1. průzkum sa|iniý - bude proveden odběr worků a laboratorní vyšetření sa|inity
kamene.

2. Demontáž stupňů schodiště _ bude provedeno zaměření a očís|ování stupňů a
demontáž kovových příchytek' Následně budou rozebrány stupně, kromě prahu.
Stupně budou očištěny od spárovací hmoý ve sýčných a |oŽných spárách'

3. Sanace zák|adu, případně zbudování nového zák|adu
Po demontáži stupňů bude provedena prohlídka a posouzení stávajícího stavu.
zák|adu (případně za účasti statika)' Pod|e stavu a druhu použitého materiá|u bude
určen způsob opraw nebo zhotovení nového zák|adu.

4, Zpětné osazení kamenn.ých stupňů - stupně budou osazeny na románskou ma|tu
do ideá|ní po|ohy s mírným spádem od vstupu. Styčné a |ožné spáry budou
minima|izovány na cca 5-8 mm.

5. omytí a čištění povrch stupňů bude omyt nízkot|akou vodní parou
s detergentem.

6. odso|ení. podle výsledu ana|'ýz bude provedeno odsolení pomocí zába|ů buničiny
v desti|ované vodě.

7. P|astické dop|nění chybějících partií - bude provedeno tme|em na bázi epoxidů
(epoxidová pryswřice Akepox 5010 -.ff Akemi, žu|ové a terasové dftě
odpovídající barvy a velikosti) Povrch dop|ňků bude kamenicky opracoiván do
shodné struktury s originá|em.

8. Přespárování - bude provedeno probarvenou minerá|ní směsí (vápenná spárovací
hmota s hydrau|ickou přísadou - např.: románs|cým cementem)

9. Preventivní biocidné ošetfuní- bude provedeno roztokem přípravku Sanatop Liquid
Profi v ethanolu v poměru 1 : 15, poďikem

l0.Hydrofobizace povrchu kamene - bude prcvedena si|oxanoým přípravkem -
roztokem Porosilu W 5 Plus

11.Zpětné osazení kovových příchytek na ýče - bude provedeno mosaznými vruty do
hmoždinek

l2.Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací - na závěr bude
zpracována restaurátorská zpráva ve 3 stejnopisech (lx originá| 2x kopie) a 3x CD
nosič.



Tabu|ka navrhovaných prvků a materiálů

1. omytt a čištění -nízkot|aká vodní pára s detergentem

z, Odm|ení - pomocí ába|ů buničiny v desti|ované vodě.

3. P|astické dop|nění tme| na bázi epoxidů (epoxidová pryswřice Akepox 5010 -Ď/
Akemi, žu|ová a terasová drť

4, Přespárování -minerá|ní směs (vápenná spárovací hmota s hydrau||ckou přísadou
- např': románslcý cement)

5. Preventivní biocidné ošetření - roztok pffpravku Sanatop Liquid Profi v ethano|u
vpoměru 1:15

6. Hydrofobizace - siloxanoý přípravek. roztok Porosi|u W 5 P|us
7. osazení kovových příchytek . mosazné vruty do hmoždinek

l/ ?*e ďo,u /0,q Žo/?
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2. Strakova akademie
A'B * detail levé strany schodiště
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3' strakova akadermie ru schsdiště
A - detail st ední částl
B - detat! pravé strany

r-- -----



*. Strakova akademie - schodiště zpráva


