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TV

CHODBA, STÁVAJÍCÍ TERACO

POZNÁMKY
POZN.30 BUDE NOVĚ OSAZENO PŘÍVODNÍ POTRUBÍ UT-OCEL, NAPOJENO VE STĚNĚ,
 NOVĚ ZASEKÁNO DO STĚNY AŽ PO VÝVOD U UT, OBALENO MIRELONOVOU  
 POTRUBNÍ IZOLACÍ, ZAPLENTOVÁNO, NIKA BUDE ZAROVNÁNA
POZN.31 UKONČUJÍCÍ VĚNĚČEK PŘÍČKY BUDE NA OKRAJÍCH ZAPUŠTĚN DO  
 STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA NA CHEM. MALTU DO  
 HLOUBKY 150mm
POZN.32 PŘEDSTĚNA PRO ZABUDOVANOU NÁDRŽKU VÝŠKY 1200 mm,   
 POROBETONOVÉ ZDIVO, PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNA, OBKLAD
POZN.33 NOVÁ TERACO PODLAHA BUDE PŘÍMO NAVÁZÁNA NA STAROU TERACO  
 PODLAHU V CHODBĚ, BUDE NAPOJENA NA ODŘEZANOU PODLAHU SLITÍM  
 OBOU DESEK
POZN.34 ZPĚTNÁ MONTÁŽ REPRODUKTORU NOUZOVÉHO SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
POZN.35 ZPĚTNÁ MONTÁŽ TŘÍŠTIVÉHO DETEKTORU, NUTNÍ KOORDINACE S  
 OSTAHOU OBJEKTU
POZN.36 MONTÁŽ NOVÉHO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ, VIZ. D.1.4 EL
POZN.37 MONTÁŽ NOVÉHO REPRODUKTORU NOUZOVÉHO    
 SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ARS 288 VČETNĚ DOPOEJENÍ, VIZ. D.1.4 EL
POZN.38 PŘEDSTĚNA PRO ZABUDOVANOU NÁDRŽKU POROBETONOVÉ ZDIVO,
 VÝŠKY 2380 mm, PLNOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁNO, OBKLAD
POZN.39 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ REGÁLŮ, KOTVENO DO STĚN

TABULKA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO M. NÁZEV MÍSTNOSTI
96 ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ 15,10 m2

CELKEM 50,50 m2

97a 12,40 m2

97b
WC ŽENY

7,90 m2

98a
WC MUŽI

12,10 m2

98b
ARCHIV

3,10 m2

PODLAHA STĚNY A STROP POZN.PLOCHA
RENOVOVANÉ
PARKETY S8 VÝMALBA, ŠTUK S6 S.V. 4,100

S.V. 4,100TERACO  S7 VÝMALBA,OBK. S1 S4 S5 S6

VÝMALBA, SDK S3 S6

S.V. 4,100

S.V. 3,700

S.V. 3,700

RENOVOVANÉ
PARKETY

TERACO  S7

NÁPOJOVÉ AUTOMATY RENOVOVANÉ
PARKETY S9

VÝMALBA,OBK. S1 S4 S5 S6

VÝMALBA, SDK S3 S6
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±0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP
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